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4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании на кожу необходимо смыть средство большим количеством во-

ды.

4.2. При попадании в глаза промыть их с приоткрытыми веками проточной водой в 

течение нескольких минут. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в желудок – выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 

измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

5.1. Контролируемые показатели и нормы.

Средство "АЛЬГИНОЛ" контролируются по следующим показателям: внешний вид, 

цвет и запах, водородный показатель (рН) 1% водного раствора средства, примеси / побоч-

ные продукты. Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в таб-

лице 3.

Таблица 3.

Контролируемые показатели и нормы средства "АЛЬГИНОЛ".

№

п/п
Наименование показателя Норма

Метод

испытания

1 Внешний вид, цвет и запах.

Непенящаяся бесцветная (до-

пускаются оттенки желтизны) 

прозрачная жидкость со специ-

фическим запахом.

п. 5.2

2 Плотность средства при +20 
0
С, г/см

3
. 1,02 ± 0,02 п. 5.3

3
Показатель активности водородных ионов 

1% водного раствора средства, ед. рН.
7,0 ± 1,0 п. 5.4

4
Определение массовой доли N,N-диметил-

2-гидроксипропиламмония хлорида, %.
10,0 п. 5.5

5

Примеси / побочные продукты:

– эпихлоргидрин;

– диметиламин;

– 1,3-дихлор-2-пропанол;

– 2,3-дихлор-1-пропанол.

Не более, мг/кг действующего 

вещества:

20

2000

1000

500

п. 5.6

Также после обработки воды бассейна необходимо осуществлять контроль содержа-

ния бис-2-этилгексилфталата в воде не выше ½ ПДК (0,004 мг/л), так как это вещество отно-

сится к 1 классу опасности. 

5.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха.
Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного 

стекла с внутренним диаметром 30 – 32 мм наливают средство до половины и просматрива-

ют в проходящем или отраженном свете. Запах продукта оценивают органолептическим ме-

тодом в соответствии с требованиями ГОСТ 3351-74.

5.3. Определение плотности средства при +20°С.
Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом с 

помощью ареометра "Продукты химические жидкие. Методы определения плотности", либо 

с помощью специальных приборов (денсиметров) в соответствии с инструкцией по примене-

нию к данному прибору.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух 

не менее
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параллельных определений, абсолютное значение допускаемого расхождения между кото-

рыми не должно превышать 0,02 г/см
3
 при доверительной вероятности Р = 0,95. 

5.4. Определение показателя активности водородных ионов (pH) 1% водного 
раствора средства. 

5.4.1. Аппаратура, реактивы, материалы: 

· рН-метр любой марки с погрешностью не более 0,1; 

· стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82 вместимостью 50 см
3
; 

· термометр с ценой деления 0,5°C по ГОСТ 28498-90. 

5.4.2. Проведение испытаний. 

В стакан наливают 1% водный раствор средства (30 – 40 см
3
) и измеряют pH при 

(+20,0 ± 0,5)°C согласно инструкции к pH-метру, используя стеклянный электрод. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух 

параллельных определений, абсолютное значение допускаемого расхождения между кото-

рыми не должно превышать 0,2 при доверительной вероятности P = 0,95. 

5.5. Определение массовой доли N,N-диметил-2-гидроксипропиламмония хло-
рида. 

5.5.1. Оборудование и реактивы: 

· весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наи-

большим пределом взвешивания 200 г; 

· магнитная мешалка ММ-3М; 

· бюретка по ГОСТ 20292-74 вместимостью 50 см
3
 с ценой деления 0,1 см

3
; 

· колбы по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой вместимостью 250 см
3
 и 100 

см
3
; 

· цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50 см
3
; 

· пипетка по ГОСТ 20292-74 вместимостью 10 – 25 см
3
 с ценой деления 0,1 см

3
; 

· кислота серная по ГОСТ 4204-77; 

· натрия сульфат 10-водный, "ч.д.а." по ГОСТ 4171-76; 

· метиленовый синий по ТУ 6-09-22-78; 

· цетилпиридиний хлорид 1-водный по ТУ 6-09-15-121-74, 0,004 н. водный раствор; 

· натрия лаурилсульфат по ТУ 6-09-64-75, 0,004 н. водный раствор; 

· хлороформ по ГОСТ 20015-88; 

· вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

5.5.2. Приготовление растворов индикатора и лаурилсульфата натрия 0,1 г метилено-

вого синего растворяют в 100 см
3
 дистиллированной воды. Для получения кислотного инди-

катора берут 6 см
3
 приготовленного исходного раствора метиленового синего, 23 г натрия 

сульфата 10-водного, 1,4 см
3
 концентрированной серной кислоты и доводят объем дистилли-

рованной водой до 200 см
3
. 

Раствор лаурилсульфата натрия готовят растворением 0,12 г лаурилсульфата натрия в 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см
3
 с доведением объема воды до 

метки. Концентрация полученного раствора – 0,004 н. Поправочный коэффициент приготов-

ленного раствора лаурилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. 

раствором цетилпиридиний хлорида, который готовят растворением в мерной колбе вмести-

мостью 100 см
3
 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного. 

К 5 см
3
 или 10 см

3
 раствора лаурилсульфата натрия прибавляют дистиллированную 

воду до 50 см
3
, т.е. 45 см

3
 и 40 см

3
 соответственно, затем 20 см

3
 раствора кислотного индика-

тора и 15 см
3
 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетил-

пиридиний хлорида при постоянном перемешивании на магнитной мешалке до обесцвечива-

ния нижнего хлороформного слоя. 

5.5.3. Проведение анализа. 

Навеску средства "АЛЬГИНОЛ" массой от 0,8 до 1,2 г, взвешенную с точностью до 

0,0002 г, разводят дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 100 см
3
 с доведе-

нием уровня воды до метки. 
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В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 вносят 5 см

3
 0,004 н. раствора лаурил-

сульфата натрия, 45 см
3
 дистиллированной воды, 15 см

3
 хлороформа и 20 см

3
 раствора ки-

слотного индикатора. Получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным сло-

ем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют при постоянном перемешивании приготовленным 

водным раствором средства "АЛЬГИНОЛ" до обесцвечивания хлороформного слоя. 

5.5.4. Обработка результатов. 

Массовую долю N,N-диметил-2-гидроксипропиламмония хлорида (Х) в процентах вы-

числяют по формуле: 

100
100001448,0

×
×

×××
=

рVm

KV
Х , 

где 0,001448 – масса N,N-диметил-2-гидроксипропиламмония хлорида, соответствующая 

1 см
3
 раствора лаурилсульфата натрия концентрации точно C (С12Н25SO4Nа) = 0,004М 

(моль/дм
3
), г; 

V – объем титруемого раствора лаурилсульфата натрия концентрации C (С12Н25SO4Na) 

= 0,004М (моль/дм
3
), см

3
; 

К – поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия концентрации C 

(С12Н25SO4 Na) = 0,004М (моль/дм
3
); 

Vр – объем раствора препарата, израсходованный на титрование, см
3
; 

100 – коэффициент разбавления; 

m – масса анализируемой навески, г. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного 

знака. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, расхож-

дение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2% массо-

вых при доверительной вероятности P = 0,95. 

5.6. Определение показателей безопасности средства. 
Показатели безопасности – содержание примесей / побочных продуктов в средстве 

"АЛЬГИНОЛ" определяются по методам, изложенным в Методических указаниях "Санитар-

но-эпидемиологический надзор за использованием синтетических полиэлектролитов в прак-

тике питьевого водоснабжения". МУ 2.1.4.1060-01, Москва, МЗ РФ, 2001. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.2. Транспортирование средства "АЛЬГИНОЛ" допускается всеми видами транс-

порта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транс-

порта. 

6.3. Средство должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия-

изготовителя при температуре от 0 до +35°С отдельно от пищевых продуктов и лекарствен-

ных средств, в местах, недоступных детям. 
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